广东东正招标有限公司

关于常平镇交通设备养护项目澄清通知

致各潜在投标人：

广东东正招标有限公司受东莞市公安局交通警察支队常平大队的委托，就常平镇交通设备养护项目(采购编号：DZ160503)，于2016年05月26日在东莞市政府采购网发布公告。
一、本项目报名及获取招标文件时间延期为：

报名及获取招标文件时间：2016年7月8日至2016年7月14日（节假日除外），上午9:00～12:00，下午14:00～17:30（北京时间）

二、递交投标文件时间、开标时间及地址变更为：

1、递交投标文件时间：2016年7月27日，上午09:00－09：30（北京时间）
2、递交投标文件截止时间：2016年7月27日，上午09：30（北京时间）
3、开标时间：2016年7月27日，上午09：30（北京时间）
4、递交投标文件及开标地址：东莞市南城区商业中心二期百安中心A座209号开标室。

三、现将招标文件“用户需求”内容调整为：
    包A
常平镇第四、五期电子警察设备（包括供电系统）养护
1.电子警察系统
1.1.
电子警察系统运行维护服务内容及要求
常平电子警察系统由前端抓拍设备和后台处理系统组成。常平镇电子警察抓拍设备包括：闯红灯抓拍设备、超速抓拍设备、逆行抓拍设备、交通监控设备，同时，在镇区广泛使用移动抓拍设备，对乱停放等违法行为进行抓拍。后台处理系统由多台小型计算机和PC服务器组成，实现信息处理、数据存储以及与公安部车、驾管系统、省违法处理系统、公安网站，多系统、跨网络的数据交换。后台处理系统的信息处理涵盖数据下载、数据解密解压、数据录入、信息查询以及后台运行维护管理等各个环节工作事项。电子警察系统运行维护服务包含前端设备运行维护、系统运行保障及管理服务等两个方面内容。

★投标人必须具有公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的在有效期内的检测报告：检测依据为GA/T 496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》的检测报告，检测报告上必须体现“视频检测方式”。
1.1.1.
前端设备运行维护内容

工作范围
常平镇区范围内电子警察前端设备养护的运行检查、维护保养、设备调试、设备维修，前端设备数据下载，以及设备现场交通安全设施、警示标线与标牌的规范性检查。

工作内容
1、每日至少一次开展外场巡查工作，包括：各监控点位的设备运行情况检查，信号灯、标志标线等交通安全设施情况检查，警示标线与标牌的规范性情况检查，并提交巡查报告；
2、外场设备的日常维护与保养，包括主机设备、抓拍设备、闪光灯、设备杆等设备的清洁、检修、调试、维护等内容，并提交设备维护与保养报告；
3、负责对外场设备故障的分析处理，并及时解决故障；
4、负责故障设备的检修，对于需更换部件的，负责设备诊断、维修和安装调试；
5、前端设备数据下载，负责每日下载镇区范围内的前端设备采集的数据；负责按时将下载的数据完好无误地交给后台处理人员，办理交接手续；
6、配合业主完成前端抓拍点位迁改工程； 
7、配合业主完成特定要求的设备检查和标定工作；
8、按业主要求，在基于现有前端设备的基础上进行技术改造，优化数据采集方式。

工作要求
1、成立设备维护小组，有专门的硬件工程师等人员承担外场维护工作，提供现场服务和30分钟内响应服务，确保24小时内恢复设备正常运行。
2、对于故障信息必须在24小时内反馈处理结果及意见。
3、前端抓拍设备每天至少下载一次数据，当天下载的数据必须在当天内与后台处理人员进行交接，并将下载表进行计算机录入。
1.1.2.
系统运行保障及管理服务内容
系统运行保障及管理服务包括了核心系统平台运行保障，后台应用软件维护，计算机硬件、网络及外设维护，系统运行管理服务等四个方面工作，为电子警察后台系统运行及管理、镇区处罚窗口等办公区系统及设备运行提供了保障，确保业务工作的正常开展。
（一）核心系统平台运行保障服务

工作范围
电子警察系统核心系统平台后台包括了数据库服务器、应用服务器、备份服务器和存储设备，以及服务器操作系统、Oracle数据库、中间件软件、数据备份系统等内容。

工作内容
1、对小型计算机设备、PC服务器设备、存储设备、操作系统、Oracle数据库、中间件及数据备份系统的运行进行日常检查；
2、系统故障响应服务；
3、协助对服务器硬件设备、操作系统、Oracle数据库、中间件及数据备份系统的故障进行诊断和排除；
4、协助完成核心系统平台（包括数据库服务器、应用服务器、备份服务器和存储设备，以及服务器操作系统、Oracle数据库、中间件软件、数据备份系统等）的优化调试、系统配置、补丁升级及安全防护，保障系统运行；
5、提供完善的数据库安全备份机制和策略，实施每日数据备份及恢复，保障备份设备及软件的正常运行，提交数据备份报告，并在发生系统故障时，实施备份机制。

工作要求
1、投标人应成立核心系统平台维护小组，由一名专职工程师作为负责人负责组织和协调系统维护工作，并保证满足在24小时内答复用户提问，对于系统发生的一切问题，这名工程师都将负责安排有效的维护工作。同时，应安排小型计算机高级工程师、Oracle数据库高级工程师提供现场服务支撑。 
2、投标人提供24小时响应服务，对于不影响业主业务工作的一般性故障，投标人工程师将首先向业主提供故障热线电话支持服务或现场响应服务；对于已导致或影响业务工作不能正常进行的系统故障，投标人工程师应在1小时内响应，提交故障解决措施，并协助完成故障的诊断和排除。
3、投标人应根据业主要求和系统运行情况，向业主提供有关系统使用管理、性能优化等方面的技术咨询。
4、投标人提供24小时固定电话服务热线，在业主发现系统故障或遇到疑难问题时给予立即响应。
（二）后台应用软件维护

工作范围
后台应用软件是指电子警察系统的应用软件系统，包括软件系统、处理系统、备份系统、互联网查询系统以及各种链路和接口。

工作内容
1、提供应用软件的技术咨询服务；
2、提供应用软件的使用维护服务；
3、提供应用软件的故障修复服务；
4、提供应用软件系统潜在错误修正服务；
5、提供应用软件系统优化服务；
6、提供应用软件功能的增加、修改和调整性维护；
6、按业主需求测试、发布新版本的应用软件；
7、按业主需求提供应用软件运行环境的迁移服务；
8、按业主需求提供应用软件客户端应用程序的安装、升级服务；
9、按业主需求完成补充性业务功能模块的开发工作；
10、根据实际工作的需要，当有新软件的开发、系统改造、上级部门下发软件的安装调试等任务时，提供现场的技术支持与配合。
11、按业主需求提供对数据的查询、统计、分析和数据交换；
12、根据业主实际工作的需要，提供应急处置方案。
13、保障公安网查询平台正常运行，并负责每日数据的导出导入。

工作要求
1、成立后台应用软件维护小组具体承担维护服务工作，提供现场服务和24小时响应。 
2、定期开展应用软件常规检查维护服务，并向业主提交维护报告。
3、提供24小时的响应服务，实时解决应用软件系统的缺陷、漏洞等故障，保障系统的正常运行。故障响应时间不得高于1小时，故障解决时间不得高于12小时。
4、每日应按要求填写《系统运行日志》，对发生的故障应按要求填写《系统故障记录表》。

★5、投标人必须具有公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的在有效期内的检测报告：检测依据为GA/T 832-2014《道路交通违法行为图像取证技术规范》的检测报告。
（三）计算机硬件、网络及外设维护

工作范围
对电子警察系统后台处理中心和镇区交警违法处理点上办公区域的计算机硬件、网络及外设进行协助维护。

工作内容
1、设备故障的实时处理；
2、设备及配件的安装调试；
3、网络综合布线的安装调试；
4、网络故障的实时处理；
5、设备软硬件全面的维修、保养和维护，包括硬件清洗，保持硬件清洁，有效保护硬盘等易损硬件，延长计算机寿命；
6、操作系统安装及故障恢复；
7、应用软件安装及调试；
8、计算机的病毒防范、网络漏洞扫描和入侵检测等；
9、病毒升级、预防；
10、设备的安全管理服务；
11、配合业主完成设备调查、登记及使用管理等工作；

工作要求
1、成立硬件维护小组具体承担维护服务工作，提供现场服务和24小时响应。同时，设置专人及时处置镇区各交警违法处理点的电子警察系统软、硬件故障。
2、开展主动性维护工作，每月定期对设备进行维护和保养，对系统使用情况进行巡查、培训和指导，并提交运行维护报告，列举每次维护的工作内容，分析汇总故障产生的原因，并向业主提出具有可操作性的建议。
3、提供相关备品备件，及时处置应急故障。

★4、投标人必须具有公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的在有效期内的检测报告：检测依据为GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的检测报告。
（四）系统运行管理服务

工作范围
负责电子警察后台系统运行管理工作，按照业务流程规范，负责后台系统业务处理，承担全市范围内非现场抓拍获取的所有数据的解密解压、录入、交接等工作内容。
后台运行管理服务包含解密解压、数据录入，确保整个后台工作高效率、高质量的开展。

工作内容
1、解密解压
（1）负责按时与下载人员进行数据交接，办理交接手续；负责按时对接收的下载数据进行解密、解压、叠加水印等工作；负责按时将转换完成后的数据完好无误地交给数据录入岗位，并办理交接手续。
（2）下载人员交回的下载数据必须在当天办理完交接手续；接收到的下载数据必须在24小时内完成解密、解压、叠加水印等工作，并按时将相关情况进行计算机录入，同时与数据录入岗位进行数据交接；对下载的原始数据保存3个月以上。
1.1.3.
系统运行维护方式及要求

（一）保密要求
1、投标人应保证其公司人员在业主方服务期间所接触的业主方各种文件，数据，系统资料，系统操作等严格遵守业主方保密制度，不得向第三方透露。
2、投标人的服务人员在对业主方业务有关的终端、软件和非技术部门进行服务时均需有业主方人员在场。
3、网络系统属于公安专用网络系统，供应商应当严格遵守公安网络使用制度以及公安信息系统使用规定，严禁泄漏公安网络信息，未经业主方人员确认，投标人的服务人员不得对业主方业务系统作任何操作。服务商应保证其公司人员在业主方服务期间所接触的业主方各种文件，数据、信息、系统资料，系统操作等严格遵守业主方保密制度，不得向第三方透露。
4、按照各级公安机关对公安信息网络的安全要求，由投标人与业主方签定安全保密协议，落实公安网络安全及信息保密的各项规定。
2.电子警察供电系统
2.1电子警察供电系统维护服务内容及要求

工作范围
每天要专业维修人员进行常平镇辖区电子警察系统点供电线路一次以上巡查，并将巡查情况书面报交警大队。

工作内容
在发现人为造成损坏或被盗，立即报案并进行维修。
每月对所养护的设备、线路进行一次全部检查，处理存在的故障及更换损坏的部件。
每季度对所有供电设备进行全面保养、清洁。
每一年年度对供电设备线路、设备进行一次彻底检查，更换老化的易损件。
当接到有故障的通知后，派专人在30分钟内到场进行抢修，确保4小时内恢复供电运行正常，特殊情况除外。
4.其他要求
1、投标人应依据系统运行维护工作规范，结合业务工作需求和系统运行保障要求，制定系统运行维护制度，明确人员和职责，强化考核与监督，并建立日报、周报、月报的台帐管理机制，落实各项维护工作事项。
2、投标人应积极优化系统功能，结合业务需求提出合理的系统运行管理改进措施，促进各个系统的高效率应用，满足业主业务管理需求。
3、投标人应严格管理所有的维护工作人员，严格遵守业主办公场所秩序。
★4、投标人必须具备巡查维护工程车辆4辆或以上，有升降平台检修车辆1辆，有管道专用通线器等。系统运行维护服务工作所需的各类维护工具及其使用费用（包括交通运输工具、后台运行管理计算机、网络维护工具、施工器具等），由投标人自行承担。若投标时未能提供维护车辆证明资料的，投标人必须在投标文件中以单独承诺函承诺在中标结果公示之日起3天内提供维护车辆证明资料，否则采购人有权取消其中标资格。（投标人须提供车辆行驶证或车辆购买发票，若车辆设备为租赁的，须同时提供车辆租赁合同。）
5、各系统维护工作中，由投标人提供闪光灯、各类信号连接线等辅件辅材。电子警察设备主要器件（相机、工控机、地感线圈）,供电电缆，人为损坏、被盗、自然灾害损坏，器件的更换、安装费用由业主承担，更换器件的调试由投标人负责实施，投标人要自备一定的备件，以保证各设备维修、更换的及时性。
6、★若投标人在常平镇辖区没有固定维修服务点的，投标人必须在投标书中以单独承诺函承诺中标后一周内在常平镇辖区设固定维修服务点，提供24小时固定电话服务热线。
7、★成立6人或以上组成的设备维护小组，由一名专职工程师作为负责人负责组织和协调各系统维护工作，提供现场设备演示，后台软件操作演示，智能交通系统操作演示等响应服务，提供现场服务和30分钟内响应服务，确保24小时内恢复设备正常运行。（人员必须提供投标人为其购买的3个月以上社保证明资料）。
8、若投标人未能在中标后在常平镇辖区设固定维修服务点及符合本项目施工有相关资质文件，则视为严重偏离本项目的实质服务要求，采购方有权不与其签定本项目的维护合同。

9、★投标人必须在投标文件中附闯红灯25个78个方向，逆行越速14路口20个方向平面图。
二、★踏勘现场

1、本项目统一组织踏勘现场，联系人：黎先生，联系电话：0769-83981111  时间：2016年07月19日,14:30。

2、投标人参加踏勘现场后领取采购人关于踏勘现场回执的，在参加投标时必须出具该回执的原件。

3、因本项目实际情况比较复杂，提供现场设备演示，后台软件操作演示，智能交通系统操作演示等响应服务等。如投标人因自身原因不参加踏勘现场的，一切责任由投标人自行承担。

4、投标人踏勘现场，所发生的费用自理。 投标人自行负责在踏勘现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害；投标人因上述情形受到的损失和损害所发生的费用自理。

5、采购人向投标人提供的有关现场资料和数据（如有），仅供投标人在编制报价文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
三、本项目维护设备清单
	              第四期电子警察养护清单表

	序号
	电子警察项目名称(详细地点)
	用途
	监控方数(向)
	监控车数(条)

	1
	常东路东站路口
	闯红灯抓拍
	3
	11

	2
	环常路卢屋路口
	闯红灯抓拍
	4
	14

	3
	232公常线5公100米(常黄路)
	闯红灯抓拍
	4
	9

	4
	环常路常安医院路口(含辅道)
	闯红灯抓拍
	6
	18

	5
	环常路桥梓路口
	闯红灯抓拍
	3
	11

	6
	环常路与口岸大道路口
	闯红灯抓拍
	4
	13


	7
	环常路与上坑大道路口
	闯红灯抓拍
	4
	15

	8
	环城路袁山贝河西路交叉口
	闯红灯抓拍
	1
	3

	9
	255省道23公里200米(常马路)
	闯红灯抓拍
	1
	2

	A
	合计
	　
	30
	96

	                             逆行抓拍

	1
	东深路与谢常路路口
	逆行驶行抓拍
	1
	2

	2
	东深路与东江大道路口
	逆行驶行抓拍
	2
	7

	3
	环常南路还珠沥路段
	逆行驶行抓拍
	1
	2

	4
	环常路袁山贝路段(辅道)
	逆行驶行抓拍
	1
	2

	5
	环常西路桥梓村（苏坑出口）
	逆行驶行抓拍
	1
	2

	6
	232公常线5公100米(常黄路)
	逆行驶行抓拍
	2
	6

	7
	常安路常安医院路段
	逆行驶行抓拍
	2
	6

	8
	常安路常安医院路段
	超速抓拍
	2
	6

	B
	合计
	　
	12
	33

	                            LED情报板

	1
	常虎高速出口进常平方向
	LED情报板
	1
	　

	2
	常安医院路段进常平方向
	LED情报板
	1
	　

	C
	合计
	　
	2
	　


	             第五期电子警察养护清单表

	序号
	电子警察项目名称(详细地点)
	用途
	监控方数(向)
	监控车道(条)

	1
	荔园路与东园路交叉路口
	闯红灯抓拍
	3
	8

	2
	常东路与新城大道交叉路口
	闯红灯抓拍
	2
	6

	3
	常东路与翠珠路交叉路口
	闯红灯抓拍
	1
	3

	4
	城大道与翠珠路交叉路口
	闯红灯抓拍
	4
	12

	5
	新城大道与南城路交叉路口
	闯红灯抓拍
	3
	9

	6
	环常南路与港建路交叉路口
	闯红灯抓拍
	4
	14

	7
	环常南路与金杯路交叉路口
	闯红灯抓拍
	4
	12

	8
	环常南路与东站路交叉路口
	闯红灯抓拍
	3
	11

	9
	239谢常线11公里100米(常马路)
	闯红灯抓拍
	4
	10

	10
	239谢常线10公里500米(常马路)
	闯红灯抓拍
	3
	9

	11
	环常北路与东平大道交叉路口
	闯红灯抓拍
	3
	13

	12
	东平大道新武厂路口
	闯红灯抓拍
	3
	10

	13
	242大桥线9公里700米(桥横路)
	闯红灯抓拍
	3
	6

	14
	242大桥线9公里900米(常田路)
	闯红灯抓拍
	2
	6

	15
	圆山路与思进路交叉路口
	闯红灯抓拍
	3
	6

	16
	239谢常线3公里500米(常朗路)
	闯红灯抓拍
	3
	9

	A
	合计
	　
	48
	144

	1
	沥唇河东路逆向行驶抓拍路段
	逆行驶抓拍
	2
	6

	2
	沥唇河西路逆向行驶抓拍路段
	逆行驶抓拍
	2
	6

	3
	新城大道与翠珠路交叉路口
	安全带抓拍
	1
	3

	4
	环常南路与港建路交叉路口
	安全带抓拍
	1
	5

	5
	常平镇东平大道新武厂路口
	安全带抓拍
	1
	3

	6
	环常北路与东平大道交叉路口
	安全带抓拍
	1
	4

	B
	合计
	　
	8
	27

	1
	常东路陈屋贝进常平方向
	LED情报板
	1
	　

	2
	东平大道常平段进常平方向
	LED情报板
	1
	　

	C
	合计
	　
	2
	　


	交通监控养护清单表

	序号
	交通监控(详细地点)
	用途
	监控数量

	1
	火车站入口落客区
	交通监控
	1


	2
	人才市场入口
	交通监控
	1

	3
	人才市场对面
	交通监控
	1

	4
	镇公汽安全岛
	交通监控
	1

	5
	汇美酒店路口
	交通监控
	1

	6
	常平火车站路口
	交通监控
	1

	7
	振华十街振兴三街
	交通监控
	1

	8
	常平火车站第的士出口
	交通监控
	1

	9
	常平火车站广场对面
	交通监控
	1

	10
	东莞东火车站广场
	交通监控
	1

	11
	火车东站京九城出口
	交通监控
	1

	12
	长运停车场出入口
	交通监控
	1

	13
	振兴路邮政局路口
	交通监控
	1

	14
	镇政府门口
	交通监控
	1

	15
	中元街联邦路口 政府方向
	交通监控
	1

	16
	汇美酒店 新南一街39号
	交通监控
	1

	17
	常平大道第一小学路口
	交通监控
	1

	18
	振兴路中心小学路口
	交通监控
	1

	19
	市场路麦当劳门口
	交通监控
	1

	20
	美怡登酒店茶餐厅停车牌旁
	交通监控
	1

	　
	合计
	　
	20


	供电系统养护清单表

	序号
	电子警察项目名称(详细地点)
	用途
	数量

	1
	常东路东站路口
	闯红灯抓拍
	1

	2
	环常路卢屋路口
	闯红灯抓拍
	1

	3
	232公常线5公100米(常黄路)
	闯红灯抓拍
	1

	4
	环常路常安医院路口(含辅道)
	闯红灯抓拍
	1

	5
	环常路桥梓路口
	闯红灯抓拍
	1

	6
	环常路与口岸大道路口
	闯红灯抓拍
	1

	7
	环常路与上坑大道路口
	闯红灯抓拍
	1

	8
	环城路袁山贝河西路交叉口
	闯红灯抓拍
	1

	9
	255省道23公里200米(常马路)
	闯红灯抓拍
	1

	10
	东深路与谢常路路口
	逆行驶抓拍
	1

	11
	东深路与东江大道路口
	逆行驶抓拍
	1

	12
	环常南路还珠沥路段
	逆行驶抓拍
	1

	13
	环常路袁山贝路段(辅道)
	逆行驶抓拍
	1

	14
	环常西路桥梓村（苏坑出口）
	逆行驶抓拍
	1

	15
	232公常线5公100米(常黄路)
	逆行驶抓拍
	1

	16
	常安路常安医院路段
	逆行驶抓拍
	1

	17
	常安路常安医院路段
	超速抓拍
	1

	18
	常虎高速出口进常平方向
	LED情报板
	1

	19
	常安医院路段进常平方向
	LED情报板
	1

	20
	荔园路与东园路交叉路口
	闯红灯抓拍
	1

	21
	常东路与新城大道交叉路口
	闯红灯抓拍
	1

	22
	常东路与翠珠路交叉路口
	闯红灯抓拍
	1

	23
	城大道与翠珠路交叉路口
	闯红灯抓拍
	1

	24
	新城大道与南城路交叉路口
	闯红灯抓拍
	1

	25
	环常南路与港建路交叉路口
	闯红灯抓拍
	1

	26
	环常南路与金杯路交叉路口
	闯红灯抓拍
	1

	27
	环常南路与东站路交叉路口
	闯红灯抓拍
	1

	28
	239谢常线11公里100米(常马路)
	闯红灯抓拍
	1

	29
	239谢常线10公里500米(常马路)
	闯红灯抓拍
	1

	30
	环常北路与东平大道交叉路口
	闯红灯抓拍
	1

	31
	东平大道新武厂路口
	闯红灯抓拍
	1

	32
	242大桥线9公里700米(桥横路)
	闯红灯抓拍
	1

	33
	242大桥线9公里900米(常田路)
	闯红灯抓拍
	1

	34
	圆山路与思进路交叉路口
	闯红灯抓拍
	1

	35
	239谢常线3公里500米(常朗路)
	闯红灯抓拍
	1

	36
	沥唇河东路逆向行驶抓拍路段
	逆行驶抓拍
	1

	37
	沥唇河西路逆向行驶抓拍路段
	逆行驶抓拍
	1

	38
	新城大道与翠珠路交叉路口
	安全带抓拍
	1

	39
	环常南路与港建路交叉路口
	安全带抓拍
	1

	40
	常平镇东平大道新武厂路口
	安全带抓拍
	1

	41
	环常北路与东平大道交叉路口
	安全带抓拍
	1

	42
	常东路陈屋贝进常平方向
	LED情报板
	1

	43
	东平大道常平段进常平方向
	LED情报板
	1

	44
	中元街联邦路口 政府方向
	交通监控
	1

	45
	美怡登酒店茶餐厅停车牌旁
	交通监控
	1

	46
	汇美酒店 新南一街39号
	交通监控
	1

	47
	中元街升平酒店
	交通监控
	1

	48
	市场路广裕中心对面
	交通监控
	1

	49
	市场路麦当劳门口
	交通监控
	1

	50
	东兴路与新市三街路口
	交通监控
	1

	51
	元霞路交土塘路路口
	交通监控
	1

	52
	常东路交港建路路口
	交通监控
	1

	53
	环常路桥沥桥底路口
	交通监控
	1

	54
	环常南路东新城大道路口
	交通监控
	1

	55
	环常路交港建路路口
	交通监控
	1

	56
	环常路交卢屋路路口
	交通监控
	1

	57
	东站路常虎高速入口
	交通监控
	1

	58
	东站路交东站路口
	交通监控
	1

	59
	常东路京九酒店对面
	交通监控
	1

	60
	合康路九江水村委会门口
	交通监控
	1

	61
	九江水合康路东深路交叉口
	交通监控
	1

	62
	东深路与中信路交叉口
	交通监控
	1

	63
	东深路交朗洲路路口
	交通监控
	1

	64
	东深路新星学校路口
	交通监控
	1

	65
	常平中学司马假日酒店路口
	交通监控
	1

	66
	东深路交桥头路路口
	交通监控
	1

	67
	东平大道桥头交界路口
	交通监控
	1

	68
	环常北路口岸大道路口
	交通监控
	1

	69
	环常北路东征路路口
	交通监控
	1

	70
	环常路沿河西一路路口
	交通监控
	1

	71
	振兴西路金美市场对面
	交通监控
	1

	72
	振兴西路鸿强批发门口
	交通监控
	1

	73
	振兴西路金美市场中间
	交通监控
	1

	74
	环常路交思进路路口
	交通监控
	1

	75
	火车站入口落客区
	交通监控
	1

	76
	人才市场入口
	交通监控
	1

	77
	人才市场对面
	交通监控
	1

	78
	镇公汽安全岛
	交通监控
	1

	79
	汇美酒店路口
	交通监控
	1

	80
	常平火车站路口
	交通监控
	1

	81
	振华十街振兴三街
	交通监控
	1

	82
	常平火车站第的士出口
	交通监控
	1

	83
	常平火车站广场对面
	交通监控
	1

	84
	东莞东火车站广场
	交通监控
	1

	85
	火车东站京九城出口
	交通监控
	1

	86
	长运停车场出入口
	交通监控
	1

	87
	振兴路邮政局路口
	交通监控
	1

	88
	镇政府门口
	交通监控
	1

	89
	常平大道联邦路口
	交通监控
	1

	90
	常平大道板石路口
	交通监控
	1

	91
	常平大道第一小学路口
	交通监控
	1

	92
	振兴路中心小学路口
	交通监控
	1

	93
	常东路与新城大道交叉口
	交通监控
	1

	94
	常东路与翠珠路交叉路口
	交通监控
	1

	95
	南城路与新城大道交叉路口
	交通监控
	1

	96
	新城大道与翠珠路交叉路口
	交通监控
	1

	97
	环常南路与金杯路交叉路口
	交通监控
	1

	98
	环常南路与东站路交叉路口
	交通监控
	1

	99
	常马路与沥唇河交叉路口
	交通监控
	1

	100
	环常北路与东平大道交叉路口
	交通监控
	1

	101
	常朗路与袁山路交叉路口
	交通监控
	1

	102
	公园路交警大队门口
	交通监控
	1

	103
	荔园路交东园路路口
	交通监控
	1

	　
	合计
	　
	103


注：以上清单列表内容在项目实施过程中，如数量有变更的，以采购人出具的实际清单数量为准。
	常平镇第四、五期电子警察设备(含供电系统)养护考核评分暂行标准

	考核月份：   年  月   日-    年   月   日

	序号
	项目
	考核内容
	考核标准
	应得分
	实际得分

	1
	管理机制(26分）
	日常巡查监督
	日常巡查监督: 每天派出专人到合同指定的电子警察巡查。巡查地点为合同发包范围，巡查小组应做好应急处理突发事件的准备（如材料、器械、设备备用配件等），每天巡查次数不少于一次，并做好巡查登记确认表，每天下午四点前交回交警大队专人双方确认。巡查登记表与实际巡查情况不符的、发现中标单位没派人巡查的提交巡查登记确认表的，每次扣4分。
	16
	　

	2
	
	上岗培训及安全生产
	上岗培训及安全生产: 上岗前必须做好对员工工作规程及安全生产的培训，落实安全生产和安全防火措施，按要求为上岗工人购买统一反光衣和反光袖套，自行解决公路安全作业问题。在进行养护作业时，必须按规范做好相应安全措施，如发生任何意外事故，一切责任及费用由中标单位承担，概与我交警大队无关。进行养护作业时没有按规范做好相应安全措施的，每次扣2分
	3
	　

	3
	
	设备储备
	设备储备: 承包期内，中标单位必须配备仓库用于存放能应付日常维修用途的各种类型设备，每种设备库存保证不少于1套，以缩短抢修时间。我交警大队将对其仓库进行不定期检查，若检查中发现仓库存放设备的数量不符合上述要求及因备件补足造成超出规定的修复时间的，每次扣2分
	4
	　

	4
	
	资料整理及报送
	资料整理及报送: 整理资料。做好巡查记录表、设备损坏及维修情况记录每星期向我交警大队上提交一份汇总表，缺少一次扣1分。
	3
	　

	5
	养护机制（56分）
	修复标准及修复率
	修复标准及修复率: 保证故障修复及时率为100%，按要求进行修复。中标单位必须在接到报修电话1小时内到达现场，5小时内修复。如凌晨到早上6点期间发现设备损坏的,需即时处理现场，特殊情况按申请批准时间完成，出现设备损坏且超出规定时间未完成修复的，每次扣2分。
	30
	　

	6
	
	损坏路面及修复
	损坏路面及修复: 在维修管线时有破坏路面或其它设施的，必须在七天内按原来标准恢复,不按规定时间或不按原来标准恢复的每发现一处扣3分。
	6
	　

	7
	
	设备更换规格要求
	设备更换规格要求: 设备损坏（含交通事故、人为损坏）或被盗的，中标单位必须采用与原设备相同规格和款式的全新设备材质进行更换，否则每发现一例扣3分，并按要求即时整改。
	6
	　

	8
	
	设备保洁
	设备清洁: 每年要对承包范围内的设备进行至少二次清洁养护，其中每两季度为一次，每次保洁都须交警大队工作人员确认,无交警大队工作人员确认的视为未保洁。每一次扣2分
	10
	　

	9
	
	设备清洗
	设备清洁: 每年要对承包范围内的设备进行至少二次清洁养护，其中二季度为一次,有发现未按时清洁。每一次扣1分。
	4
	　

	10
	应急处理机制（10分）
	制定应急处理方案
	制定应急处理方案: 制定可操作性强的应急处理方案，交我交警大队审定和备案，每缺一次扣2分。
	2
	　

	11
	
	应对自然灾害处理能力
	应对自然灾害处理能力: 发生台风、暴雨等自然灾害造成设备损坏严重的，必须确保48小时内完成修复。没按时完成修复的，每次扣2分
	4
	　

	13
	
	配合上级部门检查
	配合上级部门检查: 如遇上级部门检查，需配合做好相关工作的。如因没有配合做好相关工作导致被上级部门批评的，每次扣除2分
	4
	　

	14
	其它    （8分）
	投诉
	投诉: 因设备损坏没及时修复被电话投诉或投诉到镇长信箱情况属实的，每次扣2分。
	4
	　

	15
	
	媒体曝光
	媒体曝光: 因设备损坏没及时修复被电视台、报纸或网上媒体等批评曝光的，每次扣2分。
	4
	　

	总计
	　
	　
	100
	　

	考核人签名：
	
	
	中标单位代表签名确认：
	
	

	考核时间：
	
	
	确认时间：
	
	


★四、评分考核标准

1、设备养护质量考评每月实行定期及不定期的检查考核，按《常平镇第四、五期电子警察设备(含供电系统)养护考核评分暂行标准》以百分制打分,分好(100分-95分)、中(94分-85分)、差(84分以下)三挡。

2、设备养护考核评分为95分以上(含95分)的当月考核为达标,其中考核评分属中(94分至85分),每分扣除当月承包款1000元:考核评分档次属差的(84分以下)每分扣除当月承包款1300元。

3、中标单位在每年设备养护期间出现2次考核评分为差的，采购人将向中标单位发出整改通知书，若每年设备养护期间出现3次或以上考核评分为差的，采购人有权终止合同。

包B
常平镇交通信号灯养护
一、项目要求：
1、 每天要专业维修人员进行常平镇辖区交通信号灯一次以上巡查、调试、检修，并将巡查情况书面报交警大队。
2、 每月对维护保养的信号灯进行一次全部检查，处理存在的故障和问题。
3、 每一年度对交通信号灯线路、设备进行一次彻底检查，更换老化的易损件。
4、 当接到有故障的通知后，派专人在30分钟内到场进行抢修，确保4小时内恢复信号灯正常，特殊情况除外。
5、 投标文件中所有对控制软件的承诺必须在签订合同之前到采购人指定的地点进行现场演示，如不能满足本项目要求，采购人有权拒绝签定本项目的采购合同。

6、 ★投标人必须具有公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的在有效期内的检测报告：检测依据为GA/T 496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》的检测报告，检测报告上必须体现“视频检测方式”。 

7、 ★投标人必须具有公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的在有效期内的检测报告：检测依据为GA/T 832-2014《道路交通违法行为图像取证技术规范》的检测报告。

8、 ★投标人必须具有公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的在有效期内的检测报告：检测依据为GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的检测报告。

二.其他要求
   1、投标人应依据系统运行维护工作规范，结合业务工作需求和系统运行保障要求，制定系统运行维护制度，明确人员和职责，强化考核与监督，并建立日报、周报、月报的台帐管理机制，落实各项维护工作事项。
  2、投标人应积极优化系统功能，结合业务需求提出合理的系统运行管理改进措施，促进各个系统的高效率应用，满足业主业务管理需求。
  3、投标人应严格管理所有的维护工作人员，严格遵守业主办公场所秩序。
  4、★投标人必须具备巡查维护工程车辆4辆或以上，有升降平台检修车辆1辆，有管道专用通线器、信号控制机专用手提电脑等专用设备，有2台3千瓦以上的发电机等。系统运行维护服务工作所需的各类维护工具及其使用费用（包括交通运输工具、后台运行管理计算机、网络维护工具、施工器具等），由投标人自行承担。若投标时未能提供维护车辆证明资料的，投标人必须在投标文件中以单独承诺函承诺在中标结果公示之日起3天内提供维护车辆证明资料，否则采购人有权取消其中标资格。（投标人须提供车辆行驶证或车辆购买发票，若车辆设备为租赁的，须同时提供车辆租赁合同。）
5、各系统维护工作中，由投标人提供交通信号灯（杆件、控制主机、信号灯具）老化更换、人为损坏、被盗、自然灾害损坏，器件的更换、安装费用由业主承担，更换器件的调试由投标人负责实施，投标人要自备一定的备件，以保证各设备维修、更换的及时性。
6、★若投标人在常平镇辖区没有固定维修服务点的，投标人必须在投标书中以单独承诺函承诺中标后一周内在常平镇辖区设固定维修服务点，提供24小时固定电话服务热线。

7、★成立6人或以上组成的设备维护小组，由一名专职工程师作为负责人负责组织和协调各系统维护工作，提供现场设备演示，各种型号控制主机操作演示，智能交通系统操作演示等响应服务，提供现场服务和30分钟内响应服务，确保24小时内恢复设备正常运行。（人员必须提供投标人为其购买的3个月以上社保证明资料）。
8、★投标人必须在投标文件中附76个信号灯路口平面图。

三、★踏勘现场

1、本项目统一组织踏勘现场，联系人：黎先生，联系电话：0769-83981111  时间：2016年07月19日,14:30。

2、投标人参加踏勘现场后领取采购人关于踏勘现场回执的，在参加投标时必须出具该回执的原件。

3、因本项目实际情况比较复杂，提供现场设备演示，后台软件操作演示，智能交通系统操作演示等响应服务等。如投标人因自身原因不参加踏勘现场的，一切责任由投标人自行承担。

4、投标人踏勘现场，所发生的费用自理。 投标人自行负责在踏勘现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害；投标人因上述情形受到的损失和损害所发生的费用自理。

5、采购人向投标人提供的有关现场资料和数据（如有），仅供投标人在编制报价文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

四、项目清单
	序号
	路口名称
	方向
	备注
	序号
	路口名称
	方向
	备注

	1
	常朗路环城路路口
	4 
	　
	40
	振兴路沿河东路路口
	4 
	　

	2
	常朗路河西大道路口
	3 
	　
	41
	环城路东站路路口
	4 
	　

	3
	常朗路金美路路口
	4 
	　
	42
	环常路金杯路路口
	4 
	　

	4
	常朗路圆山路路口
	3 
	　
	43
	环常路港建路路口
	4 
	　

	5
	常朗路金河路路口
	4 
	　
	44
	环常路刁朗路（卢屋）路口
	4 
	　

	6
	常平大道振兴三街路口
	停用
	　
	45
	环常路新城大道路口
	4 
	　

	7
	常平大道朗北街店路口
	4 
	　
	46
	环常路思进路路口
	4 
	　

	8
	常平大道忠元街路口
	4 
	　
	47
	环常南路圆山路路口
	6 
	　

	9
	常平大道新南路路口
	4 
	　
	48
	环常路振兴西路路口
	4 
	　

	10
	常平大道荔园路路口
	4 
	　
	49
	环常路桥梓路路口
	4 
	　

	11
	常平大道公园路路口
	4 
	　
	50
	环常路骏发一路路口
	4 
	　

	12
	常马路东征路路口
	4 
	　
	51
	环常路岗梓市场路口
	4 
	　

	13
	常马路横江厦路口
	4 
	　
	52
	环常路沿河西路路口
	4 
	　

	14
	常马路丽城路口
	4 
	　
	53
	环常路沿河东路路口
	4 
	　

	15
	常马路元江元路口
	3 
	　
	54
	环常北路常横路路口
	3 
	　

	16
	常马路沥唇河路路口
	4
	　
	55
	环常北路东兴路路口
	3 
	　

	17
	常马路物丰路(美吉特)路口
	4 
	　
	56
	环常路口岸大道路路口
	4 
	　

	18
	常马路新围路口
	4 
	　
	57
	环常北路东征路路口
	4 
	　

	19
	常马路旧围路口
	3 
	　
	58
	环常北路东平大道路口
	3
	　

	20
	司马路东江大道路口
	4 
	　
	59
	环常路沥唇河路口
	4 
	　

	21
	东深路桥头环城路口
	3 
	　
	60
	常东路翠珠路路口
	4 
	　

	22
	东深路东江大道路口
	4 
	　
	61
	常东路公园路路口
	4 
	　

	23
	东深路常谢路交叉口
	3 
	　
	62
	常东路元霞路路口
	4 
	　

	24
	东深路常马路路口
	3 
	　
	63
	常东路港建路路口
	4 
	　

	25
	东深路常东路口
	3 
	　
	64
	常东路东站路路口
	4 
	　

	26
	东深路朗洲路口
	4 
	　
	65
	常东路与（改线）路口
	3 
	　

	27
	东兴路商业大街路口
	4 
	　
	66
	常东路与黄竹园街路口
	4 
	　

	28
	东兴路新南路路口
	4 
	　
	67
	常东路与牛路吓路交叉路口
	3 
	　

	29
	中元街新南二街路口
	4 
	　
	68
	常田路松柏塘路口
	3 
	　

	30
	中元街振兴路路口（雄狮）
	4
	　
	69
	常田路白岗路口
	4 
	　

	31
	常黄路翠珠路路口
	3 
	　
	70
	常田路田美路口
	4 
	　

	32
	常黄路环常南路路口
	4 
	　
	71
	新城大道南城路路
	4 
	　

	33
	常黄路桥沥市场路口
	4 
	　
	72
	新城路翠珠路路口
	4 
	　

	34
	常黄路万科门口路口
	5 
	　
	73
	新城路常东路(板石)路口
	4 
	　

	35
	口岸大道木棆路路口
	4 
	　
	74
	圆山路思进路路
	4 
	　

	36
	东平大道东部工业园路口
	4 
	　
	75
	荔园路站前西路路口
	4 
	　

	37
	东平大道田美路口
	4 
	　
	76
	荔园路东元路路口
	3 
	　

	38
	振兴三街与振华十街交叉口
	4
	　
	77
	太和路与还珠沥路
	3 
	　

	39
	振兴路振兴三街路口
	3
	　
	　
	　注明:实际养护76组
	　
	76个路口


注：以上清单列表内容在项目实施过程中，如数量有变更的，以采购人出具的实际清单数量为准。

	常平镇交通信号灯养护考核评分暂行标准

	考核月份：   年  月   日-    年   月   日

	序号
	项目
	考核内容
	考核标准
	应得分
	实际得分

	1
	管理机制(26分）
	日常巡查监督
	 日常巡查监督: 每天派出专人到合同指定的信号灯巡查。巡查地点为合同发包范围，巡查小组应做好应急处理突发事件的准备（如材料、器械、设备备用配件等），每天巡查次数不少于一次，并做好巡查登记确认表，每天下午四点前交回交警大队专人双方确认。巡查登记表与实际巡查情况不符的、发现中标单位没派人巡查的提交巡查登记确认表的，每次扣4分。
	16
	　

	2
	
	上岗培训及安全生产
	上岗培训及安全生产: 上岗前必须做好对员工工作规程及安全生产的培训，落实安全生产和安全防火措施，按要求为上岗工人购买统一反光衣和反光袖套，自行解决公路安全作业问题。在进行养护作业时，必须按规范做好相应安全措施，如发生任何意外事故，一切责任及费用由中标单位承担，概与我交警大队无关。进行养护作业时没有按规范做好相应安全措施的，每次扣1分
	3
	　

	3
	
	设备储备
	设备储备: 承包期内，中标单位必须配备仓库用于存放能应付日常维修用途的各种类型设备，每种设备库存保证不少于1套，以缩短抢修时间。我交警大队将对其仓库进行不定期检查，若检查中发现仓库存放设备的数量不符合上述要求及因备件补足造成超出规定的修复时间的，每次扣2分
	4
	　

	4
	
	资料整理及报送
	资料整理及报送: 整理资料。做好巡查记录表、设备损坏及维修情况记录每星期向我交警大队上提交一份汇总表，缺少一次扣1分。
	3
	　

	5
	养护机制（56分）
	修复标准及修复率
	修复标准及修复率: 保证故障修复及时率为100%，按要求进行修复。中标单位必须在接到报修电话1小时内到达现场，5小时内修复。如凌晨到早上6点期间发现设备损坏的,需即时处理现场，特殊情况按申请批准时间完成，出现设备损坏且超出规定时间未完成修复的，每次扣2分。
	30
	　

	6
	
	损坏路面及修复
	损坏路面及修复: 在维修管线时有破坏路面或其它设施的，必须在七天内按原来标准恢复,不按规定时间或不按原来标准恢复的每发现一处扣3分
	6
	　

	7
	
	设备更换规格要求
	设备更换规格要求: 设备损坏（含交通事故、人为损坏）或被盗的，中标单位必须采用与原设备相同规格和款式的全新设备材质进行更换，否则每发现一例扣3分，并按要求即时整改
	6
	　

	8
	
	设备保洁
	设备保洁: 及时清除设备及其配套设施上的污渍，确保设备干净整洁，无污渍，机械强度满足要求。如发现在同一位置同一内容的污渍、在三天内未清除干净的，每处扣1分，每多超一天再多扣1分
	10
	　

	9
	
	设备清洗
	设备清洁: 每年要对承包范围内的设备进行至少二次清洁养护，其中每两季度为一次，每次保洁都须交警大队工作人员确认,无交警大队工作人员确认的视为未保洁。每一次扣2分
	4
	　

	10
	应急处理机制（10分）
	制定应急处理方案
	制定应急处理方案: 制定可操作性强的应急处理方案，交我交警大队审定和备案，每缺一次扣2分
	2
	　

	11
	
	应对自然灾害处理能力
	应对自然灾害处理能力: 发生台风、暴雨等自然灾害造成设备损坏严重的，必须确保48小时内完成修复。没按时完成修复的，每次扣2分
	4
	　

	13
	
	配合上级部门检查
	配合上级部门检查: 如遇上级部门检查，需配合做好相关工作的。如因没有配合做好相关工作导致被上级部门批评的，每次扣除2分
	4
	　

	14
	其它    （8分）
	投诉
	投诉: 因设备损坏没及时修复被电话投诉或投诉到镇长信箱情况属实的，每次扣2分。
	4
	　

	15
	
	媒体曝光
	媒体曝光: 因设备损坏没及时修复被电视台、报纸或网上媒体等批评曝光的，每次扣2分。
	4
	　

	总计
	　
	　
	100
	　

	考核人签名：
	
	中标单位代表签名确认：
	
	

	考核时间：
	
	确认时间：
	
	


★五、评分考核标准

1、设备养护质量考评每月实行定期及不定期的检查考核，按《常平镇交通信号灯养护考核评分暂行标准》以百分制打分,分好(100分-95分)、中(94分-85分)、差(84分以下)三挡。

2、设备养护考核评分为95分以上(含95分)的当月考核为达标,其中考核评分属中(94分至85分),每分扣除当月承包款800元:考核评分档次属差的(84分以下)每分扣除当月承包款1000元。

3、中标单位在每年设备养护期间出现2次考核评分为差的，采购人将向中标单位发出整改通知书，若每年设备养护期间出现3次或以上考核评分为差的，采购人有权终止合同。
特此通知。招标文件如涉及上述内容的应作相应修改，若本通知与原招标文件内容有不一致之处，请以本通知为准。

四、招标文件其他内容不变。

广东东正招标有限公司
二〇一六年七月八日
联系人（电话）：殷先生（0769-23021089）    传真： 0769-23021019
注：请各投标人收到此澄清通知书后在二十四小时内确认收到并签字盖章回传至本公司，我司将作为资料备案的一部分。
回   执
本单位已收到贵司发来的上述函件（共22页），清楚了解该函件的内容。同意并对该函内容没有任何异议，特此确认。

潜在投标人签署：                      
盖章：                      
日期：    年    月    日
请各潜在投标人在回执上签字确认并加盖公章后传真至0769-23021089(广东东正招标有限公司)，多谢合作！
1
18

